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fleine ehemalige Duodezjtaat des lingft geeinten Deutihlands nod) fein Fu- und Ioll=
mag fiir fid) bat, die unter fid) alle verjdieden find, es gibt jadfilde, wiirttembergijde,
$Hamburger, rheinifde und um aud) nod) einen Uuslinder 3u nennen, englijde 3oll.
Leptere find neben den rheinifden die grojten. Nunmebr joll aber durd) Gefesbeldlup
aud) in Cngland das -von Franfreid) aus eingefithrte Metermal eingefithrt werden;
wenn dbann aud) nod) die WUmerifaner, die nur nad) Fup und 3oll rednen, nadfolgen,
werden wir wobhl in einigen Jahrzehnten iiber den gangen Erdball nad) demjelben Mak
redhren.

Nod) mdge bier angefithrt werden, daf ein ordentlider Jimmermann aud) nod
Sdnur und Lot befist.

Bom Arbeitgeber werden geftellt: die Sdrot- oder Kerbjigen, die Mef-
latten (3 m Stode, 5 m Stode), Bandmahe, groe Holzwintel, Ridht- oder Wag-
jdheit, Waljermage und Hebewerfzeuge, wie Hebeeifen, Handwinbe. ober
Daumenitraft, Flajdhenziige, Windetaue, Blode und Ketten.

Da, wo fid) der Beruf des Jimmermanns mit dem des Tifdlers beriihrt, werben
dem erjteren aud) nod) vom Meifter geliefert: ver|diedene Arten von Sdgen, Shweif-,
Stid)- ober Lod)- und Gratjigen, Fudhsihwdnze mit und ohne Riiden (lehterer
iit die ausjdlieBlidh vom Sdiffszimmermann benufte Sige, die bei ihm des Haus-
3immermanns $Handfdge oollftandig vertritt), fermer Nut- und Falz-, Sims- und
®rathobel, Hohliehlhobel (ber Name ,,Reblbobel“ it verpomt, und jderzhaft wird
die Branntweinflajde o bezeidnet), Profilhobel, Lodeijen verjdiedenjter Breite
und GroRe, Hobhleijen desgleiden, Bohrwindenund Bohrer, Feilen und Rajpeln,
Sdraubengieher und Sdhraubendliifjel, Sdhraubzwingen und Leiminedte.

Jum Auflagern und Einfpannen des $Holzes bei ber Arbeit dienen leidhte ober
fdhwerere Bode, Fiig- und Spundladen und Hobelbdnte.

Uiber die Lieferung der eigentlichen BVaugeriifte Herrjden verfdiedene Gebriudye,
meiftens werben jie von den Jimmermeiftern geliefert und aufgejtellt, bod) gibt es aud
Gegenden in Deutfdland, in denen das Liefern und WAufitellen dem Maurermeifter
felbit obliegt. GroBe Geriijte, auf denen mit jdhweren MWerfjteinen hantiert wird und
auf welden Winben und Transportwagen bewegt werden, werben immer vom Jimmer-
mann hergejtellt.

B. Die Holzverbindungen.

Die Stabilitdt der Jimmerfonjtruftionen ijt auker von anderen Umijtdnden, der
Gtirte der Holzer, ihrer jonjtigen Bejdaffenheit ujw. 3um nidht unwefentliden Feile
abhdngig von ber Art der BVerbindung bder einzelnen Konjtruftionsteile, von den Hol3-
perbindbungen ober Holzverbinden. Sie Jind die CElemente der JFimmerfunit,
und wenn fie ridtig angewendet werben jollen, mul neben der grojten Widerjtands-
fdabigteit der Holzer aud) dbie grojtmoglidite Sparjamfeit am Material erjtrebt werben.

Je nad) der Art der Verwendung unterjdeidet man drei Arten von Holzverbin-
dungen:

a) foldye, welde eine Verlingerung der Holzer bezweden,

b) ioldye behufs BVerjtarfung von Holzern und

c) Berbindungenvonunter einem Winfelujammenitogenden Holzern.
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1. Die Berlingerung der Hvlzer.

Bei horizontal liegenden Holzern gefdieht die BVerlingerung entweder durd
Aneinanderjtoen (Stok) oder durd) Blattungen.

3u den Stigen gehdren

1. ber gerade Stol, Fig 22.

2. ber Yhrige Stok, Fig. 23.

- =

Fig. 22.

[ /7 | L. |

Fig. 23. Fig. 24. Fig. 25.

Der [Hrige Stof fann verdieden angewendet werden, je naddem man die
ig. 23 jid) als von oben gefehen oder als von dber Seite gefehen vorjtellt. Durdy beide
Arten des |Hragen Stokes wird ein befferes Auflager als beim geraden Stof bezwedt.
Beide Verbindungen werden nur dann angewendet, wenn die Holzer am Stoh gut
unterftiigt find, fei es durd) eine Mauer oder wie in Fig. 24 durd einen Pfojten. Jn
den meijten Fdllen werden die geftogenen Holzer nod) dburd) eine Klammer verbunden,
&ig. 25.

Gollen gefjtoBene Holzer jo verbunden werden, daf fie einer bedeutenden Jug-
wirfung in der Lingsridtung Widerjtand leiften, {0 werden 3u beiden Seiten lingere

Fig. 26.

Cifenjdienen angelegt, Fig. 26, welde wie bei A Hammerartig ins Hol3 eingreifen,
ober wie bei B an den Enben aufgebogen |ind und durd) eingejdlagene, iibergreifende
Krampen (Krammen) fejtgehalten werden; unter |idh werden bie CEifenbdnbder ver-
mittels dburd) das Hol3 greifender Sdraubenbolzen verbunden.

I S B el S I e S
T Y e s B |
Fig. 27. Fig. 28. Fig. 29.

Mit ben folgenden Holzverbindbungen jtreifen wir jhon in bas Gebiet ber Blattungen
hinein. Hierher gehdren ‘

3. der gerade Stok mit eingefegtem Stiid, Fig. 27,

4. ber gerade Stop mit eingefegtem Hafen, Fig. 28,

5. ber gerade Stof mit eingefeftem Hafen und Keil, Fig. 29.
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Die beigejdyriebenen 3ablen beziehen fid) auf die Holzftdarte; Jest man aljo biefe gleid 1,
fo it die Ldnge des eingefefiten Stiides gleid) 4 ujw. Das eingefeste Stiid der Fig. 27
und der Hafen der Fig. 28 werden meijtens durd) Holgndgel mit den beiben Hilzern
verbunden, bei Fig. 29 ijt dies nidt erforderlid), da die jdrigen Stojjdnitte und die
Keile ein Ausheben des Hafens verhindern.

Diefe Berbindungen leiften einigen Widerftand gegen feitlide Ausweidung und
werden dann angewendet, wenn man wei Holzer verbinden [oll, die gerade bdie er:
forberlide Ldange haben, ohne dal die Ldange eines Blattes dbabei iibrig ijt; es Heit
aljo bier: An Hol3 fparen! ‘

Hier it nod) eine Holzverbindung 3u ermdhnen, bei [ R
welder ebenfalls von beiden u verbindbenden Holzern nidts
abgejdnitten wird, es iit I

6. ber gerade Sto mit Sdhlok, Fig. 30. L1

3ur Berbindung der beiden aneinanbder zu jtoenden Fig. 30
Holzer wird ein flammerartig geftaltetes Sdlok aus Hart- T
holz (Ciden- oder Budjenhol3) verwendet, weldes von oben eingejdlagen wird,
nadpem beide Holzer entjpredend durd) usjtemmen vorbereitet find.

3u den Blattungen gehdren:

1. das einfade gerade Blatt, Fig. 31,

2. bas [dhrdag eingefdnittene Blatt, Fig. 32,

3. das {dhrdage Blatt, Fig. 33.

Fig. 32.

LBon den gewdhnliden Blattungen find dieje drei die gebraudliditen. Die beiden
$Hilften ber Blitter, welde, wie die Jahlen in ben Figuren angeben, ungefdhr die wei-
bis dreifadye Stdrfe bes Holzes ur Linge haben, miiffen miteinanber verbunben werden;
meijtens gefdieht dies aud) dburd) Holzndgel, weld)e man aber nidht in einer Linie parallel
3ur Holzridhtung einjdldagt, jondern diagonal Fueinander jtehend (]. d. Figuren) oft aud,
sumal bei fehr diden Hivlzern, durd) herumgelegte eiferne Binber.

4. Das (hHrdage Hafenblatt oder franzdiifde Blatt, Fig. 34, bietet einigen
Wiverftand gegen das WAuseinanderziehen bder beiden
$Holzer, dbieje werden aber aud) meijtens burd) Holz- l T
ndgel verbunden. Dieles Blatt mul jehr genau ge- .
arbeitet Jein; {ind die beiden Hafen 3u lang, o liegt die

Gefahr nahe, paf beim Jujammenjdlagen das furze Hol3 L ] °, ﬁ }
an bder Stelle, wo bdie Hafen bhintereinander greifen, Fig. 34.
abplagt. .

5. Das {dhrige Hafenblatt mit bem Keil, Fig. 35, bietet jehr viele BVorteile
und ift baher aud) wobl das am hdaufigiten angewendete Blatt. Durd) 3wei von beiden
Seiten' eingetriebene, aneinander vorbeigleitende Keile wird eine fefte BVerbindung in
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der Qingsridtung erreidyt, wdbhrend die JHrdagen Cinjdnitte ein WAusheben ber Holzer
verhindern. Sebhr vorteilhaft ift es, wenn bdie Keile nad) Cinbedung des Dades und
einiger Jeit des WAustrodnens nod) einmal nadygetrieben werden.

6. Das gerade Hafenblatt, Fig. 36, muk, wie das jdHrdge Hafenblatt, jebr
genau gearbeitet Yein; ihm dbnlid), aber vorteilhafter ijt

. - 3 -4 ---7 ¢ 2y [ |
Fig. 35. Fig. 36. Fig. 37.

7. dbas Jdrdag eingejdnittene Hafenblatt mit Keil, Fig. 37. Durd) die wie
beim Jdrdgen Hafenblatt mit RKeil beiderfeits eingetriebenen RKeile und die [Hrdgen
Cinjdnitte wird eine fefte BVerbindbung erreidt.

8. Dasverftedte hrdge Hatenblatt (Fig. 38) wird im iibrigen wie das [drdge
Hafenblatt fonjtruiert, an einer Seite [djt man aber eine jogenannte BVade ftehen.
€s wird bei gehobeltem Fadwert, allerbings felten, angewenbdet, und die Bade Joll
das Cindringen von Waljer in dbas Blatt verhindern.

I —— |
)\\EJE:)

= = B
———@ &ig. 39. \—B‘\

Fig. 38. &ig. 40.

Cines der immerhin nod) haufiger angewendeten Blitter ift

9. das [Hwalbenidhwanzformige Blatt (mit Briijtung) (Fig. 39), da es jehr
furg ijt (bie Qdnge it gleid) ber Holzjtdarfe), wird es dba angewandt, wo Holz gelpart
werden oll; dasjelbe Blatt wird aud) ohne Briiftung verwendet; es hat dies aber den
Nadteil, bak die gefamte Lajt dann auf bem vorjpringenden {dHwalbenjdwanzformigen
Ctiid (bem Sdywalben) rubt.

Cine Blattung, welde, wenn aud) felten angewendet, dod) wegen ihrer Cigenart
erwdhnt werben joll, ijt

10. bas verborgene Hafenblatt, Fig. 40; es ift bem |dragen Blatt dhnlid
und unterjdeidet jid) von bdiefem nur durd) einen in dber Grundform bdreiedfdrmigen
Hafen, der, wie die Figur eigt, an dem einen Stiid umgearbeitet ift und welder in
eine entjpredende Bertiefung des anderen hineinpakt.

€s gibt nod) einige andere Blattungen, fie jind meijt febr gefiinjtelt, werden wobhl
einmal dem JFimmerlehrling, der fein Gefellenitiid maden will, als Aufgabe gegeben,
formmen im iibrigen aud) wobhl in iiberjdwengliden Lehrbiidern, in der Praxis jedod)
felten ober gar nidht vor.

Es jeien nunmehr nod) ein paar Worte gefagt iiber den Ort, an dem die Hilzer
geltogen, bzw. mit einem Blatt verbunden werden. Wdhrend man friiher der Anjidt
war, dba man 3. B. eine Pfette nur am Binder jtogen bdiirfe, aljo an einer Stelle,
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an der fie burd) einen Pfolten unterftiit ijt, dHeut man jid) jeht nidht mehr, den Stof
neben den Binder 3u legen, und verteidigt diejes damit, dbaf an diefer Stelle dod) dbas
Blatt nidht aud) nod) durd) ein Japfenlod) gejdhwddt werde; diejer Grund mag Jtid)-
haltig genug fein, ben Stok der Holzer (NB. wenn jie durd) Blattung ujw. fejt verbunden
find) ,weg vom Binder” ju legen, aljo an Stelle des unterijtiiften den ,jdhweben-
dpen Stok" anzuwenden, jedenfalls ift er trof vieler nfeindungen unter Umitinden
ebenjo gut wie der erjtere.

Sollen vertifal ftehende Holzer verlingert werden, o geftalteten fid) im all-
gemeinen biefe Berlingerungen anbders, als bisher bejproden, dod) fommen in ein-
zelnen Fdllen aud) wieder gewifje WAhnlidfeiten vor. Man bezeidnet die vertifale BVer-
lingerung mit Aufpfropfen. Die einfadjte und in vielen Fdllen vdllig geniigende
LBerbindung vertifal jtehenber Holzer it

()
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Tig. 4la—b. Fig. 4lec.

11. das ftumpfe AufeinanderftoBen ober der tumpfe Pfropf, Fig. 4la,
b und c. Da es von Widtigteit ijt, daf dbie Mittelad)fen wegen der gleidymdbigen BVer-
teilung des Drudes genau iibereinander ftehen, wendet man ver{diedene Hilfsmittel
an, um eine feitlide BVer|diebung 3u verhinbern; diefe |ind ein eiferner Dorn, wie in
Fig. 41a, eingelaffene Fladeifenidienen, Fig. 41b, eineijerner Sdubh, Fig.41c,
oder endlid) eiferne Ringbdnder, wie in der jonjt eine andere Verbinbung darjtellen-
ben Fig. 42.

N < @ % \)
Fig. 43. 4
b——2-2 —J

Tig. 44.

Der ftumpfe Stof wird meijtens bei runden Holzern (Rammpfdhlen) angewenbdet,
jeltener fommt fiir diefe eine freuzformige Uber(dneidbung, Fig. 42, zur An-
wendung (bei Telegraphen- und Telephonpfdbhlen).

3. 4
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Redytedige ober quabdratijdhe Holzer tinnen aud) dburd) das gerade Blatt, Fig. 43,
oder durd) den Blattzapfen, Fig. 44, verbunden werden.

o o "
1 sy TCEY

Tig. 45,

Spollen fenfredte Holzer 3u groBer Ldnge verbunden werdben, wie dies beijpiels-
weife bei ben inneren, dburd) mehrere Stodwerfe gehenden Stitgen in Speidyergebduden
porformmt, jo werben oft 3wei Holzer nebeneinandergelegt mit wedielnden Stogen
und, wie in Fig. 45 und 46 angegeben, bearbeitet, aukerdem aud) nod) dburd) Sdrauben-
bolzen und durd) eingetriebene RKeile (aus Hartholz!) verbunden.

2. Die Berjtarfung der Hioljzer.

Sdon mit ben in Fig. 45 und 46 dargejtellten Verbindungen haben wir bas Kapitel
der Holgverjtarfung gejtreift. $Hier wollen wir nunmebhr weiter in dies Gebiet ein-
bringen.

Hilzer werden verftdrft, indem man 1, 2 ober 3 aufeinander legt und jie jo mit-
einander verbindet, daf ein Gleiten der Flddhen vermieden wird, dak fie aljo als aus
einem Gtiide beftehend betrad)tet werden fonnen. Die BVerbindung gejdhieht auker
durd) Sdraubenbolzen, Eifenbdnder, aud) durd) verfdiedenartiges JIneinanbdergreifen
der Holzer jelbit.

Pian unterfdeidet drei Arten von Verftarfungen: Die Verdiibelung, Ber-
sabnung und Verjdhranfung.

Die Berditbelung ift die einfadjte Wrt der Holzverbindung zum Jwede der BVer-
jftarfung. Bei ihr gebt an Holzitdrfe falt nidits verloren, aud) greifen die beiden Holzer
nidt felbjt ineinander, jondern die Unverjdieblidhfeit derfelben wird durd) jog. Diibel
bewirft. Es find bies Holzjtiide von verfdiedener aus den Figuren hervorgehender Form,
welde mit je einer Halfte in jedes der beiben Holzer eingreifen. Entweder gejdieht diefes,
wie in Fig. 47A, durd) parallel Fur Holzridtung gejtellte breite feilfdrmige Diibel oder,
wie in Fig. 47B, dburd) {dmalere Doppelfeile; aud) beiderjeits gleidbreite Diibel werden
angewendet, dod) haben die feilformigen den BVorteil, dal jie nad) bem Trodnen bdes
Holzes nadygetrieben werden Idnnen.
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Tig. 47.

Oft werden die Diibel oder Keile aud) [dHrag ur HolZridtung geftellt, Fig. 484,
oder jie erhalten wie in Fig. 48 B {dhwalbenjdwanzformigen Querjdnitt. In allen Fdllen
werden je nad) der Form des Diibels in Entfernungen etwa gleid) der einfaden bis
doppelten Hobhe des gangen Trdgers in beide Hiolzer Cinjdnitte gemadt, deren Tiefe gleidh
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der halben Hohe des Diibels ift. Die ganze Hobhe der Diibel betrdgt etwa 1/, ber Trdger-
hohe, die Breite ilt gleid) der halben Trdgerhohe. Bei den Doppelfeilen ijt ber Kopf
quadratifd und die Seite diejes Quadrats ift gleid) 1/,—/, der (ganzen) Trdgerhbhe.
Da bei epentueller Senfung des Trdgers die Verd)iebung der beiden Hadlften zueinanderin
der Mitte unmertlid), an den beiden Enden dbagegen (tdarfer ift, muf die Verdiibelung
hier befonders frdftig jein, wdhrend jie in der Mitte ohne Sdaden ganz fehlen fann.
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uig. 48.

Die angubringenden Sdraubenbolzen werden in Entfernungen von etwa der doppelten
oder dreifadyen (ganzen) Trdgerhohe eingezogen, und erft naddem bdiefe feltgeidraubt
jind, werdben bdie Diibel ober Keile eingetrieben. Die 3u verbindenden Holzer fonmnen
entweber, wie in Fig. 47, {o angenommen werden, daf das untere Holz in ganzer Linge
purdygeht und in der Mitte jtdrter it als an den Enden, das obere aber aus 3wei in der
Mitte gejtofenen Stiiden belteht, weldje entipredjend an den Enden jtarfer find als in
der Mitte, oder beide Trdgerhidlften bejtehen wie in Fig. 48 aus je einem durdygehenden
gleidjtarfen Holze. Jum Sdluffe fei nod) die verbor-
gene Ditbelung (Fig. 49) erwdhnt; bei ihrer Anwen-
dung werden in den oben angegebenen Abftanden in beide Lo
Hilzer Loder gejtemmt, welde gleid) der halben Tiefe

der Diibel find und jidh nad) unten erweitern. JIn das L
Lod) des unteren Holzes werden eiferne oder hartholzerne —
Keile geftellt und ber Diibel eingefdhlagen. Dann wird das '
obere Hol3 mit feinem Lode auf den Diibel aufgejdyoben, L G
nadydem man in das obere Diibelende wieder 3wei Keile
leidt eingejdlagen Hat. Dabdburd), dak die Diibel von ben
Keilen auseinandergetrieben werden, wird eine unldslide Verbindung der beiden
Holzer Hergeftellt.

Um den o verbundenen Holzern eine grojere Tragiraft 3u verleihen, gibt man ihnen
eine geringe Durdbiegung, Sprengung (man jprengt fie). Der Bogen bdiejer
Sprengung erhdlt /,,—/1, der ganzen Trdgerlinge 3ur Pfeilhohe, und die Sprengung
jelbit fann auf verjdiedene Weife bewerfjtelligt werden. CEine joldhe Vorridtung 3eigt
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Fig. 30.

An beiden Enden des 3u jprengenden Trdgers werden felt verbundene Holzgejtelle
aufgeftellt, welde mit dem unteren Teile in den Crbboden reiden und bier feft einge-
ftampft werden. Wdhrend man nun unter die Mitte ber aufeinandergelegten Trdger-
jtitde ein Stiid Hol3 legt, werden die beiden Enden vermittels einer Handwinde jo weit
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